PLAN FOR UPPFORANDE, ANVANDNING

==~ ARBETSMILJO OCH NEDMONTERING AV STALLNING
# VERKET

— enligt 14 § AFS 1990:12 Stadllningar
Planen galler: Uppforande |:|Anvéndning [ |Nedmontering

1. Person- och adressuppgifter

Bestillare (av stéllning/ stillningsuppforande):

- Kontaktperson (namn, adress, tel/ mobiltelnr):

Uppforare av stillningen (foretag):

- Kontaktperson (namn, adress, tel/ mobiltelnr):

Samordningsanvarig for arbetsplatsen:

2. Uppgifter om platsen dir stillningen ska anvindas

Kommun och fastighetsbeteckning:

Arbetsplatsens adress:

Ovriga uppgifter:
(t.ex. vilken byggnad, lokal e.dyl.)

|:| Inomhus |:| Utomhus

3. Uppgifter om den firdiga stillningen

|:| Fasadstillning |:| Rullstillning

D Annan typ av stillning (ange vilken):

Stillningens storlek:

Prefabricerad (ange fabrikat och typ):

Ror- och kopplingsstillning (typ):

Lastklass: Tilltridesled: Hojd:

4. Uppgifter om arbetet frdn stillningen

Foljande arbete/ arbeten skall utforas fran stillningen:

Bredd:

Stillningen skall anvindas féljande tid:
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@;, VERKET OCH NEDMONTERING AV STALLNING

enligt 14 § AFS 1990:12 Stillningar

5. Uppforande och nedmontering

Tidpunkt for uppforande:

Planerad tidpunkt fér nedmontering:

Tidpunkt for visentlig dndring (specificera):

Stillningen kommer att avgrdnsas pa foljande sitt under uppférande och nedmontering;:

Metod for upp- och nedtransport av stillningsmaterial:

|:|Kran |:| Materialhiss |:| Manuell lyftanordning (t.ex. lyftblock)
|:|Annan maskinell lyftanordning (wirespel e.dyl.)

I:' Annan metod (ange vilken):

Skydd mot fall (f6r de som uppfor eller nedmonterar stillningen):

|:| Stillningskyddsricke, som monteras innan resp. plan betrdds (endast majligt for vissa fabrikat)
|:| Temporirt skyddsriacke

|:| Annat (ange vilket skydd)

|:| Personlig skyddsutrustning

6. Bilagor
Fo6ljande handlingar hor till planen:

|:| Generell monteringsinstruktion:

|:| Sarskild monteringsinstruktion:

|:|Typkontrollintyg (ange nr):

|:| Berikningshandling (beteckning):

|:|Annan handling (beteckning):

Uppgiftslimnare
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) VERKET . "
— enligt 14 § AFS 1990:12 Stillningar

Anvisningar f6r blankettens ifyllande

Allminna anvisningar

Denna blankett bygger pa de krav som finns i AFS 1990:12 Stillningar, 14 § (indrad 1 AFS 2004:4 med
ikrafttraidandedatum 2005-01-01). Det dr obligatoriskt att uppritta en plan f6r uppférande, anvindning
eller nedmontering av stillning, men didremot dr det inte obligatoriskt att anvinda denna blankett, utan den
ska ses som ett exempel. Den dr frimst avsedd for stillningar med hogre héjd till arbetsplan dn 2 meter.
For de flesta lagre stillningar (t.ex. hantverkarstillningar) kan planen utféras enklare och med en generell
instruktion som viktigaste del.

Planen ska upprittas av en kompetent person, med hinsyn taget till stallningens komplexitet (se 14 § AFS
1990:12).

Det ar lampligt att planen finns pa arbetsplatsen under den tid som stillningen uppfors, anvinds och

nedmonteras. Daremot skall planen inte sdndas in till Arbetsmiljoverket. Arbetsmiljéverket kan dock
begira att planen tillhandahalls i samband med tillsyn.

OBS! Aven om blanketten ir fullstindigt ifylld innebir detta inte att den aktuella stillningen uppfyller de

krav som stalls.

Anvisningar till sirskilda punkter

1. Person- och adressuppgifter

Manga foretag kan vara anvindare av stillning. Dérfor dr uppgiften om vem som ir samordningsansvarig
viktig.

3. Uppgifter om den firdiga stallningen

For annan typ av stillning: Hir anges t.ex. stillning som skydd vid takarbete, konsolstallning, hingande
stallning, utbredd stillning e.dyl.

Fabrikat och typ for prefabricerad stillning: Detta skall framga av typkontrollintyg och
monteringsinstruktion. Om stillningar hyrs skall instruktioner f6r montering m.m. medfélja (se 15 § AFS

1990:12).

For ro1r- och kopplingsstillning avses beteckning enligt AFS 1990:12, bilaga 3.
OBS! Dessa upphor att gilla 2008-07-01!

Forsok att oversiktligt beskriva storleken pa stallningen, t.ex. total lingd och maximal héjd (om
fasadstillning), eller pa annat satt.

Lastklass: Ange klass enligt AFS 1990:12; allmint rad till 11 §, eller enligt SS-EN 12811-1.

Tilltrddesled: Den huvudsakliga tilltridesleden avses. Ange trappa, stege (trappstege) eller hiss.
OBS! I de flesta fall erfordras trappa.

Hojd: Ange héjden fran mark till det Gversta arbetsplanet.


http://www.av.se/dokument/afs/afs1990_12.pdf

4. Uppgifter om arbetet fran stillningen

Utover vilka direkta arbeten som ska utféras fran stillningen kan hir dven noteras om stillningen ar avsedd
som skydd vid takarbete.

5. Uppférande och nedmontering

Aven visentliga indringar riknas som uppforande eller nedmontering.

Skyddsatgirder mot fallrisker erfordras i princip alltid. Personlig skyddsutrustning kan anvindas om
inga andra atgarder dr mojliga eller mycket svargenomforbara (se Arbetsmiljolagen, AML, 2 kap 7 §;
samt 57 — 58 §§ AFS 1999:3).

6. Bilagor

En generell monteringsinstruktion giller 1 férsta hand de utféranden som ticks av
typkontrollintyg/motsvarande. Vid specialbyggen ir leverantoren skyldig att se till att sirskilda
instruktioner tas fram, om inte detta framgar av de generella instruktionerna (se 15 § AFS 1990:12).
Leverantorer kan ibland leverera stillning och dven uppfoéra stillningen, och ibland enbart leverera
stillningsmaterialet, dir sedan andra uppfor stillningen. I bada fallen skall instruktioner medfélja
leveransen.

Om inte den utférda stillningen ticks av typkontrollintyg (f6r prefabricerade stillningar) eller
omfattas av typfall enligt AFS 1990:12, bilaga 3 (f6r 161 och kopplingsstillningar) erfordras sirskilda
handlingar som visar att stillningen har betryggande hallfasthet och stabilitet vid h6gsta avsedda last
(se 17 § AFS 1990:12). Sadana handlingar utgors sa gott som alltid av berdkningar.

Andra handlingar kan t.ex. vara provningsprotokoll eller ritning pa komplicerade
stallningskonstruktioner.


http://www.arbetsmiljolagen.se
http://www.av.se/dokument/afs/afs1999_03.pdf
http://www.av.se/regler/afs/1990_12.pdf

